ROBOTER YPSO

MATERIAL:

-1 rechteckiger Laternenroh-
ling, 3-D Welle in Silbergrau

- Alufolie

- Washi-Tape in Orange, Hell-
blau, Grau und WeiB
-Transparentpapier in Hell-
blau, Rot und Gelb (42 g/m?)
-Tonpapier in Hellblau, Orange
und Schwarz

- Papier, Filzstift in Rot

-Draht

-2 Luftballonschiangen in Gelb
- HeiBklebepistole mit HeiBkleber
-Laternenbigel und -stab

- Leuchtmittel
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1An dem Laternenrohling zwei sich
gegendberliegende Seitenteile entfer-
nen, die verbliebenen Seitenteile mit
Kreppband innen festkleben.

2 Motivteile fur die Vorderseite auf
Karton oder Transparentpapier Uber-
tragen* und ausschneiden.
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3 Die Offnungen mit hellblauem Trans-
parentpapier hinterkleben. Auf die
Vorderseite das Gesichtsrechteck, die
Augen und die Zackenkurve kleben.
Mund aufmalen.

4 fur die Arme und Beine je 4 Streifen
Papier (5 x 70 cm), Alufolie (11x 70 cm)
und Tonpapier (6 x 70 cm) zuschneiden.
Papierstreifen langs mit Alufolie umwi-
ckeln und die Uberlappung mit Washi-
Tape verschliefen. Tonpapier mit Wa-
shi-Tape verzieren. Je einen Streifen
Alufolie und Tonpapier an einer Schmal-
seite im rechten Winkel Gbereinander
kleben und eine Hexentreppe falten.

5 Laternenrohling zusammenkleben.
Oberseitenteil entfernen. Beine und
Arme mit HeiBkleber ankleben. La-
terne mit Washi-Tape verzieren.

6 Fir die Antennen zwei Draht-Sticke
in doppelter Lange der Luftballons ab-
schneiden, zur Halfte biegen und mit
der Bruchkante zuerst in je einen Luft-
ballon schieben. Mit einer Stopfnadel
Locher in die Oberseite stechen und
die Antennen darin befestigen.

7 Authidngebigel an der Oberseite be-
festigen*. Leuchtmittel und Laternen-
stab anbringen.
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